
Rippertand PRODUCT INFORMATIE

Slopen en breken, Een kwestie van aanpakken. Voor het beste 

resultaat gebruikt u daarbij de beste uitrustingsstukken zoals 

de rippertand van Verachtert. De robuuste rippertand wordt 

volledig geproduceerd uit Hardox 450/400 en 700 Weldox 

constructiestaal waardoor deze een hoge kwaliteit en een 

lange levensduur heeft. De rippertand is uitermate geschikt 

voor het opbreken van asfaltlagen, betonconstructies en  

rotsbodems. De rippertand is uitgevoerd met een verwissel-

bare tand naar keuze waarbij u standaard kunt kiezen voor het 

MTG Kingmet, CAT-J of voor het ESCO Ultralok systeem.  

Ook kan de rippertand optioneel worden voorzien van een 

protector om de scheen te beschermen. In ons uitgebreid 

magazijn liggen tevens al deze slijtdelen op voorraad om uw 

materieel in topconditie te houden. Er zijn diverse modellen 

leverbaar, geheel afgestemd op het gewicht van de graaf-

machine van 8 tot 90 ton 



*Andere modellen/afmetingen op aanvraag.

Uw dealer:	 Verachtert nederland B.V.
De Bloemendaal 8, NL-5221 EC
Postbus 3069, NL-5203 DB | ’s-Hertogenbosch 
Telefoon +31 73 640 41 11 | Fax +31 73 641 97 40 
E-mail info@verachtert.nl | www.verachtert.nl

Model Machineklasse Ophanging Gewicht Mogelijke tandsystemen Optioneel  uit te voeren met scheenbeschermer

MTG CAT ESCO

TR20 7,5-16 ton CA20 420 MG30 J300 U40 NEE

TR30 14-21 ton CA30 475 MG40 J350 U45 NEE

TR40 19-27 ton CA40 615 MG55 J460 U55 JA

TR45 25-45 ton CA45 770 MG65 J460 U60 JA

TR55 40-65 ton CA55 1205 MG80 J460 65SV2 JA

TR70 62-90 ton CA70 2290 MG125 J550 70SV2 JA
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Kenmerken Rippertand
1  Vervaardigd uit hoge kwaliteit constructiestaal voor lange levensduur
2  Uit te voeren met 3 verschillende typen verwisselbare tanden
3  Optioneel uit te voeren met scheenbeschermer
4  Geschikt voor machines van 8 tot 90 ton
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