
De tweeschalengrijpers kennen bij Verachtert al een lange 
historie. Ontwikkeld en geproduceerd in eigen huis staan deze 
uitrustingsstukken garant voor kwaliteit. Vele uitvoeringen 
en opties behoren tot de mogelijkheden. Verachtert kan u 
daarom altijd de juiste grijper aanbieden uit een enorm assor-
timent. Door de keuze van hoogwaardige materialen, is de  
grijper uitermate geschikt voor uw werkzaamheden en uw 

machine. Wat voor klus u er ook mee aanpakt, een Verachtert 
grijper doet dat snel, precies en effectief. De CTV overslaggrij-
per is uitermate geschikt voor het met grote nauwkeurigheid 
overslaan van materialen en het laden/lossen van schepen, 
vrachtwagens en containers. De onderdelen van de tweescha-
lengrijper zoals cilinders, slangen, pennen en bussen garan-
deren een lange levensduur met lage onderhoudskosten 

PRODUCT INFORMATIEHYDRAULISCHE OVERSLAG GRIJPERS - CTV
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Twee onderhoudspanelen voor goede bereikbaarheid van onderdelen

Lagers van gehard staal

Standaard 2 hijshaken

Zware constructie

Twee kwaliteitscilinders met schokdempers 
voor demping van het openen

Modern vormgegeven behuizing beschermt de 
interne slangdoorvoer naar de cilinders

Slimme vormgeving grijperschalen
voor snel laden en lossen

Standaard cilinderbescherming

Grijperschalen gemaakt 
van hoogwaardige materialen

Type CTV graaf 
capaciteit (l)

gewicht** 
(kg) A B C D E F G

CTV15-1,0 m3 1000 1305 2220 1630 1860 2150 1030 50 118

CTV15-1,2 m3 1200 1385 2220 1630 1860 2150 1230 50 118

CTV15-1,5 m3 1500 1505 2220 1630 1860 2150 1530 50 118

CTV15-1,7 m3 1700 1586 2220 1630 1860 2150 1730 50 118

CTV15-1,9 m3 1900 1666 2220 1630 1860 2150 1930 50 118

CTV15-2,3 m3 2300 1827 2220 1630 1860 2150 2330 50 118

CTV20-1,3 m3 1300 1766 2440 1792 2074 2400 1100 60 150

CTV20-1,5 m3 1500 1835 2440 1792 2074 2400 1250 60 150

CTV20-1,7 m3 1700 1896 2440 1792 2074 2400 1400 60 150

CTV20-1,9 m3 1900 1959 2440 1792 2074 2400 1550 60 150

CTV20-2,3 m3 2300 2110 2440 1792 2074 2400 1900 60 150

CTV20-2,7 m3 2700 2238 2440 1792 2074 2400 2200 60 150

CTV30-1,7 m3 1700 2484 2740 2040 2265 2640 1250 80 150

CTV30-1,9 m3 1900 2544 2740 2040 2265 2640 1370 80 150

CTV30-2,3 m3 2300 2684 2740 2040 2265 2640 1650 80 150

CTV30-2,7 m3 2700 2834 2740 2040 2265 2640 1950 80 150

CTV30-2,9 m3 2900 2884 2740 2040 2265 2640 2050 80 150

CTV30-3,1 m3 3100 2959 2740 2040 2265 2640 2200 80 150

CTV30-3,8 m3 3800 2998 2935 2090 2605 3020 1950 80 150

CTV40-3,5 m3 3500 4087 3080 2257 2643 3060 1800 90 200

CTV40-4,0 m3 4000 4312 3080 2257 2643 3060 2050 90 200

CTV40-4,5 m3 4500 4451 3080 2257 2643 3060 2300 90 200

CTV40-5,0 m3 5000 4634 3080 2257 2643 3060 2400 90 200

CTV40-6,1 m3 6100 4697 3298 2314 3020 3480 2300 90 200

* Andere modellen op aanvraag. ** Gewicht van de grijper is inclusief hydraulische rotator. 
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Uw dealer:	 Verachtert Nederland B.V.
De Bloemendaal 8, NL-5221 EC
Postbus 3069, NL-5203 DB | ’s-Hertogenbosch 
Telefoon +31 73 640 41 11 | Fax +31 73 641 97 40 
E-mail info@verachtert.nl | www.verachtert.nl

Specificaties CTV CTV15 CTV20 CTV30 CTV40
Graafmachine klasse (ton) 15 - 25 20 - 35 30 - 45 40 - 65

MH klasse (ton) 20 - 35 30 - 45 40 - 65 65 - 90

Hydraulisch open/dicht max. (bar) 350 350 350 350

Hydraulisch open/dicht optimum (l/min) 80 - 125 80 - 125 200 - 250 250 - 300

Hydraulisch rotatie max. (bar) 220 220 220 220

Hydraulisch rotatie  optimum (l/min) 15 25 20 40

Rotator IR10H  M20 IR20H  M20 HR15 HD20


