
SLIJTDELEN VAN Duurzame geharde staalsoorten SLIJTDELEN EN TANDEN

Hardox: het beste in slijtvastheid 
Verachtert vervaardigt al ruim 50 jaar uitrustingsstukken en 

biedt daarnaast een ruime keuze aan slijtdelen. Door intensief 

gebruik van uw uitrusting is het noodzakelijk om uw slijtdelen 

tijdig te vervangen. Verachtert levert slijtdelen van de duur-

zaamste kwaliteit, dit is essentieel voor een lange levensduur 

van uw uitrusting. In ons uitgebreide magazijn liggen alle slijt-

delen op voorraad. Door de constante kwaliteit van de gebruik-

te materialen, hebben onze slijtdelen ook in de kern een per-

fecte hardheid. Verachtert is dealer van de Hardox slijtmateria-

len. Met Hardox kiest u voor de hoogste kwaliteit. Dit resulteert 

in een lange levensduur en dus minder onderhoud 
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Uw dealer:	 Verachtert Nederland B.V.
De Bloemendaal 8, NL-5221 EC
Postbus 3069, NL-5203 DB | ’s-Hertogenbosch 
Telefoon +31 73 640 41 11 | Fax +31 73 641 97 40 
E-mail info@verachtert.nl | www.verachtert.nl©
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Slijtdelen overzicht
1  Omkeerbare onderschroefmessen
2  Moedermessen (in diverse afmetingen verkrijgbaar)
3  Strippenstaal (in diverse afmetingen verkrijgbaar)
4  Profielmessen
5  Adapterplaten
6  Chocky bars
7  Stegprofielen (in diverse afmetingen verkrijgbaar) 
8  Diverse tandsystemen
9  Volvo adapterplaten

 Systeem 2000 adapterplaten

Verachtert is dealer van het CAT en het Kingmet Metalogenia tandsysteem
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8     Vele tandtypes 

leverbaar, o.a. Kingmet, 

Esco, PVP, Combi, Cat etc.
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Passend aan  

snelwissel

Afmetingen (mm)

Type CAO B S L

CAO (N) 05 CW 05 180 20 200

CAO (N) 10 CW 10 320 25 300

CAO (N) 20 CW 20 560 35 475

CAO (N) 20S CW 20 S 430 35 475

CAO (N) 30 CW 30 560 35 475

CAO (N) 30S CW 30 S 430 35 475

CAO (N) 40 CW 40 560 35 475

CAO (N) 40S CW 40 S 430 35 475

CAO (N) 45 CW 45 700 50 570

CAO (N) 45S CW 45 S 560 50 570

CAO (N) 55 CW 55 845 60 650

CAO (N) 55S CW 55 S 575 60 650

CAO (N) 70 CW 70 860 70 875

Profielmessen

Profiel B B1 C C1 Kg/m

101 120 74 20 12 11.5

151 150 68 32 16 21

203 203 127 32 19 30.5

254 254 127 57 29 65.5
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